
CÔNG TẮC ĐIỆN TỪ
CÓ KHÓA

Công tắc điện từ có khóa để bảo vệ an toàn

2.1 Khóa công tắc điện Tiếp xúc

Hoạt động

Bên ngoài

Bên trong

Solenoid

1) Ngăn hoạt động bằng cách mở điện từ và cưỡng bức
2) Điều khiển điện từ hoạt động sai trong quá trình bảo trì
3) Thiết kế kết nối tiếp điểm tạo điều kiên cho hệ tống tiếp 
     điểm được kết nối cưỡng bức.

4) Nhiều phiên bản: 
          TOR - Thay đổi chế độ bên ngoài (khóa đơn)
          TOM - Thay đổi chế độ bên ngoài (khóa kép)
          TOD - Thay đổi chế độ bên ngoài cho nhiều người 
          TIL - Thay đổi chế độ bên trong cho nhiều người
5) Tuân thủ EN 60947-5-1 Annex K

Vị trí Phiên bản



3.1 Công tắc điện

3.2 Phụ kiện
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5.2 Đặc điểm kỹ thuật

Tiếp xúcSOLENOID

Công tắc điện STK

Dòng điện

Điện áp
Dải 

Xung 
chịu được

AC chịu được 

Cùng một cực

Cùng một cực
Terminal và nối đất 

Terminal và nối đất 
Điện áp cách điện 

Điện áp xung

Chống dao đông *1
Anti-shock

Nhiệt độ môi trường *2
Độ ẩm môi trường 
Nhiệt độ bảo quản

IP *3 
Lớp bảo vệ chống điện giật 

*1 Trục trặc 1ms Mã
*2 Không đóng băng hoặc ngưng tụ
*3 Cấp IP dựa trên mặt trước của bẳng điều khiển

*Không đặt quá tải so với thông số kỹ thuật ở trên
*Tiếp điểm BẬT/TẮT chuyển mạch không có đồng bộ. Kiểm tra hiệu suất với điều kiện công trường
*Sau khi tiếp xúc với quá tải, nó không thể tiếp xúc với tải thấp hơn vì chất lượng bề mặt đã thay đổi
  Điều này có thể làm giảm độ tin cậy của tiếp điểm.
*Sau khi thực hiện đánh giá rủi ro, lựa chọn hệ thống phù hợp để tuân thủ yêu cầu an toàn.
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